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(54) 发 明 名 称 

03 式 步 枪 自动 机 

(57) 摘要 

本 发 明 公 开 了 一 种 03 式 步枪 自动 机 , 它 包括 
鞋 简 、 活 塞 杆 、 活 塞 贰 、 枪 机 框 ` 检 机 和 复 进 簧 ， 
塞 简 与 枪 管 上 方 抽 气 口 相 连 , 置 于 活塞 简 内 的 
塞 杆 ,其 前 端 活塞 盘 与 枪 管 所 设 弹 壬 座 间 的 活 
杆 上 置 活塞 簧 ; 枪 机 框 弹 簧 孔 内 装 活塞 杆 的 复 


Co 


进 筑 , 复 进 咎 男 一 端 置 于 步枪 机 车 内 壁 弹簧 座 上 ， 
检 机 框 的 弹簧 孔 底 面 中 心 开 有 阶梯 通 孔 , 活塞 杆 
推 压 面 后 接续 的 延长 杆 通过 该 通 孔 , 延长 杆 未 端 
设置 有 限制 枪 机 框 后 又 行程 的 限 位 和 花 。 枪 忆 
径 向 外 突 的 闭锁 征 与 枪 管 尾 端 的 闭锁 齿 
偶 。 该 自动 机 把 活塞 组 件 的 反 冲 力 用 以 抵消 
组 件 后 坐 到 位 以 后 的 多 余 后 又 力 , 后坐 行程 
缩 。 在 确定 的 枪 长 下 ,可 将 机 匣 长 度 缩短 ,使 
紧凑 、 重 量 减 轻 ;或 增加 枪 管 长 度 , 使 子弹 初 
加 ,射击 时 枪 身 平稳 ,提高 连 发 命中 率 。 
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1. 一 种 03 式 步 枪 自 动机 ,包括 活塞 简 、 活 塞 杆 ,活塞 簧 、. 枪 机 框 \ 枪 机 和 复 进 簧 ,所 述 活 
压 简 与 步枪 检 管 上 方 抽 气 口 相 连 , 置 于 活 赛 简 内 的 活塞 杆 , 其 前 端 活塞 盘 与 步枪 枪 管 所 设 
弹 得 座 之 间 活 塞 杆 上 置 活塞 赞 ,所 述 活塞 杆 的 推 奈 面 与 所 述 枪 机 框 的 外 端面 定位 接触 ; 枪 
机 框 弹 赞 孔 内 装 复 进 簧 , 复 进 赞 一 端 置 于 枪 机 框 弹 簧 孔 底 台阶 面 上 , 男 一 端 置 于 步枪 机 车 
内 壁 的 弹簧 座 上 ; 枪 机 框 的 枪 机 孔 内 置 枪 机 , 枪 机 前 端 径 向 外 突 的 闭锁 耳 , 与 步枪 枪 管 尾 端 
的 闭锁 齿 成 开 合 对 侦 , 其 特征 在 于 :所 述 检 机 框 的 弹簧 孔 底 面 中 心 开 有 阶梯 通 孔 ,所 述 活 春 
杆 的 推 压 面 后 部 接续 一 段 延 长 杆 , 延长 杆 通过 该 通 孔 , 延长 杆 尾 端 设 置 有 限制 枪 机 框 后 坐 
行程 的 限 位 达 , 枪 机 框 的 枪 机 孔 内 壁 设 置 有 和 斜 槽 与 枪 机 杆 上 亡 设 凸 敌对 应 配合 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 03 式 步 枪 目 动 机 , 其 特征 在 于 :所 述 活塞 杆 的 延长 杆 及 尾 端 
限 位 花 处 于 复 进 簧 的 柱状 空洞 中 且 互 不 影响 动作 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 发 明 涉 及 一 种 军用 现代 轻武器 ,特别 是 一 种 03 式 上 自动 步枪 。 


背景 技术 

[0002] ”目前 我 军装 备 的 上 自动 步枪 有 三 种 ,分 别 为 :81 式 、95 式 和 03 式 。 自 动 步 枪 是 可 以 
连续 发 射 子弹 的 步枪 ,其 连续 发 射 主要 靠 上 自动 机 完成 ,自动 机 是 由 若干 机 件 构 成 。 以 03 式 
步枪 自动 机 为 例 ,该 自动 机 构 包 括 活塞 组 件 和 检 机 组 件 。 活 塞 组 件 包 括 活塞 简 、 活 塞 村 和 活 
塞 筑 。 由 枪 机 火药 爆发 后 的 气体 通过 枪 管 抽 气 口 推动 活塞 杆 后 移 ,迫使 检 机 组 件 的 检 机 杠 
运动 , 而 使 松 机 旋转 , 直到 检 管 与 枪 机 间 的 闭锁 打开 。 活塞 杆 退 出 活塞 简 , 气 压 泄 放 , 在 活塞 
得 的 作用 下 向 前 回 冲 复位 ;而 检 机 组 件 的 检 机 框 和 检 机 则 在 枪 骨 残 压 推动 下 与 弹壳 一 同 后 
坐 ,一 边 压 缩 复 进 簧 一 边 完 成 压 下 击 锤 、 抛 过、 后 坐 到 位 , 并 接着 在 复 进 筑 作 用 下 复 进 、 推 新 
弹 入 膛 、 检 机 旋转 闭锁 待 击 , 至 此 完成 了 一 个 发 射 循环 。 

[o003] ”由 于 枪 机 和 枪 机 框 组 件 在 后 坐 过 程 中 , 除 压 击 锤 、 扫 过 消耗 了 一 些 后 坐 能 量 外 ,只 
受 复 进 短 的 压力 ,其 剩余 后 坐 力 易 使 后 坐 行程 较 大 ,从 而 使 得 包容 枪 机 框 和 检 机 及 其 后 坐 
行程 的 机 车 较 长 。 由 相关 数据 可 知 ,03 式 枪 机 车 段 长 4 倍 于 其 子弹 长 度 还 有 余 , 系 明显 过 
长 ,81 式 、95 式 也 有 此 类 问题 。 为 方便 步枪 的 携带 和 操作 , 步枪 的 长 度 通常 有 所 限制 ,步枪 
除 检 托 外 , 剩余 长 度 是 检 管 长 加 机 匣 长 , 若 机 匣 长 了 ,就 要 缩短 枪 管 , 枪 管 缩短 , 其 射出 的 子 


弹 的 速度 和 准确 性 便 会 下 降 ,步枪 性 能 降低 。 所 以 克服 03 式 步枪 机 车 过 长 的 缺陷 ,成 为 提 
高 其 性 能 的 关键 。 

发 明 内 容 

[0004] ”本 发 明 骨 在 解决 现 有 03 式 步枪 存在 的 上 述 缺 陷 , 提供 了 一 种 新 型 03 式 步枪 自动 
机 , 可 压缩 机 匣 长 度 , 使 枪 身 缩 短 , 自动 步 机 设计 更 加 合理 、 紧 凑 和 重量 减轻 ;或 保持 枪 身 不 


变 ,相对 增加 枪 管 长 度 , 可 提高 子弹 射出 速度 , 从 而 提高 步枪 的 性 能 。 

[0005] ”本 发 明 采 用 的 技术 方案 如 下 : 

[0006] ”该 技术 方案 是 一 种 03 式 步枪 自动 机 后 坐 行程 被 压缩 的 技术 方案 。03 式 步枪 自动 
机 的 活塞 组 件 和 枪 机 组 件 在 发 射 过 程 中 存在 反 向 运动 ,在 两 者 之 间 建 立 一 种 约束 ,限制 其 
分 开 的 距离 ,使 枪 机 组 件 在 进入 多 余 后 坐 行程 时 受到 活塞 组 件 的 附加 限制 , 从 而 达到 后 华 
行程 被 压缩 的 目的 。 

[0007] ”该 03 式 步枪 自动 机 包括 活塞 简 、 活 赛 杆 活塞 簧 . 枪 机 框 、 枪 机 和 复 进 簧 ,所 述 活 
塞 简 与 步枪 枪 管 上 方 抽 气 口 连通 , 置 于 活塞 简 内 的 活塞 杆 , 其 前 端 活塞 盘 与 步枪 枪 管 所 设 
弹簧 座 之 间 置 活塞 筑 , 即 活塞 得 套 于 活塞 村 上 ; 枪 机 框 弹簧 孔 内 闭 复 进 簧 , 复 进 簧 另 一 端 置 
于 步枪 机 匣 内 壁 的 弹 赞 座 上 ; 枪 机 框 的 枪 机 孔 内 置 枪 机 , 枪 机 前 端 径 向 外 突 的 闭锁 耳 , 与 步 
枪 枪 管 尾 端的 闭锁 齿 成 开 合 对偶 。 该 自动 机 的 特点 是 :所 述 枪 机 框 的 弹 答 孔 底 面 中 心 开 有 
小 孔 成 为 阶梯 通 孔 ,所 述 活 塞 杆 的 推 压 面 外 部 接续 一 段 延长 杆 , 延 长 杆 通过 该 通 孔 , 延长 杆 
尾 端 设置 有 限制 枪 机 框 后 坐 行程 的 限 位 花 。 
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[0009] 
[0010] 
射出 。 当 子弹 过 抽 气 
活塞 杆 推 压 面 推 


所 述 活塞 杆 的 推 压 面 的 作用 不 3 
所 述 活 春 杆 的 延长 杆 及 尾 端 限 位 琵 处 于 复 ; 
当 上 自动 步枪 发 射 时 , 扳机 压 下 , 击 锤 
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,与 所 述 枪 机 框 的 外 端面 定位 接触 。 


筑 的 柱状 空洞 中 旦 互 不 影响 动作 。 


口 后 , 部 分 火药 气体 经 抽 气 
挤 枪 机 框 癌 后 运动 , 枪 机 框 的 运动 使 枪 机 旋转 , 直到 把 与 枪 管 问 的 闭锁 打 


释放 撞击 击 针 , 枪 几 内 的 子弹 被 击发 , 从 枪 管 


已 


丫 冲 


活塞 简 , 推 动 活 寒 杆 压缩 活塞 筑 , 经 


开 。 活塞 杆 退 出 活塞 简 后 ,活塞 简 内 的 气压 泄 放 ,被 压缩 的 活塞 引 开 始 推 活 寨 杆 延 长 杆 止 位 


进 簧 一 边 完成 压 下 击 锤 、 


膀 、 枪 机 旋转 闭锁 待 击 等 全 套 动作 。 


[0011] 


本 方案 的 特点 在 于 把 自动 机 中 的 
后 坐 限 位 以 后 的 多 余 后 坐 力 ,缩短 枪 机 后 化 


设计 长 度 缩短 , 使 枪 机 紧凑 、 习 


力 和 提高 准 负 


百 塞 组 件 的 反 冲 力 利用 起 来 用 以 抵消 枪 机 组 件 


总 行程 。 从 而 在 确定 的 步枪 长 度 下 ,可 将 机 功 的 


量 减 轻 ;或 者 增加 枪 管 的 长 度 , 使 子弹 的 初速 增加 , 加强 杀伤 


人 态 一 体 向 前 回 冲 复位 ;而 检 机 框 和 检 机 则 在 枪 峰 残 压 推动 下 与 弹壳 一 同 后 坐 ,一 按压 缩 复 
抛 充 等 , 当 枪 机 框 弹 簧 孔 底 面 伴 撞 活塞 杆 后 端 限 位 琵 时 , 后 坐 行程 
受 压 缩 而 被 限定 到 位 , 枪 机 框 停止 继续 后 移 。 并 接着 在 复 ; 


弹簧 作用 下 完成 复 进 : 推 莉 弹 入 


性 ,还 可 使 射击 时 检 身 更 加 平稳 ,提高 连 发 命中 率 。 


附 图 说 明 

[0012] ” 附 图 是 本 发 明 的 结构 示意 图 。 

具体 实施 方式 

[0013] ”以 下 结合 附 图 进一步 介绍 本 发 明 的 实施 例 : 

[0014] ”如 附 图 所 示 , 该 03 式 步枪 自动 机 包括 活塞 简 工 活塞 杆 2、 活 塞 答 3、 检 机 框 4、 检 机 


5 和 复 ; 
自 6 为 枪 机 组 件 。 


簧 6。 其 中 活塞 简 1 活塞 杆 2 和 活 


[0015] ”活塞 简 ! 与 步枪 检 管 7 上 方 抽 和 气 


礁 赞 3 等 为 活 豆 组 件 , 枪 机 框 4、 枪 机 5 和 复 i 


管 7 了 多 


一 体 ,位 于 抽 气 
线 平行 。 活 塞 杆 2 置 于 活塞 简 1 内 ,其 前 端 活塞 盘 以 后 的 活塞 杆 上 至 枪 管 7 所 设 弹 


口 的 上 端 ,活塞 简 1 的 划 


| 线 与 枪 


得 座 8 之 间 置 活塞 签 3, 活塞 杆 2 的 推 压 面 2a 后 的 延长 杆 2b 后 端 设 置 有 限 位 达 2c ;活塞 杆 
2 的 推 压 面 2a 抵 在 枪 机 框 4 上方 的 外 端 受 推 面 上 。 枪 机 框 4 上方 设 置 的 弹 筑 孔 ,其 中 心 再 


开 一 小 孔 成 为 内 阶梯 通 孔 ,活塞 杆 2 的 推 压 面 2a 后 的 延长 杆 2b 通过 该 小 孔 ; 复 i 


I 
繁 6 一端 


置 于 枪 机 框 4 弹簧 孔 底 全 阶地 


[上 , 一 端 置 于 步枪 机 匣 内 壁 的 弹 赞 座 9 上 ;活塞 杆 2 以 后 


之 延长 杆 2b 末端 设 有 限 位 花 2c 用 以 限制 枪 机 框 4 后坐 行程 ,延长 杆 2、 限 位 花 2c 均 处 于 


复 ; 


时 , 枪 机 5 杆 上 的 总算 


机 5 前 端 闭锁 耳 10 与 检 管 7 尾 端 财 锁 
框 4 检 机 孔 斜 模 4a 滑动 枪 机 5 倒转 ,使 枪 机 5 闭锁 耳 10 与 枪 管 7 闭锁 上 央 11 闭合 。 
一 且 闭 锁 被 打开 , 活塞 梳 即 处 于 活塞 简 之 外 , 高 
本 对 活塞 的 压力 就 消失 。 当 闭锁 耳 10 与 闭锁 下 11 扣 合 即 闭锁 状 态 , 枪 机 5 封闭 子弹 


气 只 能 前 推 子 弹 发 射 ; 当 闭 锁 耳 10 与 闭锁 此 11 处 


[0016] 
压气 


活塞 简 1 的 简 长 


于 检 管 7 末 段 的 检 骨 中 , 使 激发 的 火药 燃 


由 闭锁 行程 决定 ， 


筑 6 的 中 心 柱 状 空洞 中 并 互 不 影响 ,延长 杆 2b 的 划 
平行 ; 枪 机 5 前 端 径 向 外 突 的 闭锁 耳 10, 与 步枪 枪 管 7 尾 端的 财 锁 齿 11 间 构 成 开 合 对 侦 。 
枪 机 框 4 的 枪 机 孔 内 壁 设 置 有 和 斜 槽 4a 与 枪 机 5 杆 上 所 设 凸 笋 


4 


| 线 可 与 活塞 杆 2 的 轴线 重 


合 或 错位 


5a 对 应 配合 。 枪 机 框 4 后 移 


5a 治 枪 机 框 4 枪 机 孔 内 壁 斜 槽 4a 滑动 , 枪 机 5 相对 产生 偏转 ,使 枪 
此 11 打开 , 枪 机 框 4 前; 


时 , 枪 机 5 凸 算 5a 沿 枪 机 
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于 开锁 状态 时 , 检 机 5 可 随 枪 机 框 4 的 阿 后 运动 抽出 子弹 或 弹壳 。 
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